
DistanceMeter (RO)

Reguli de siguranță

• Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție toți termenii și
ghidul de operare enumerate în acest manual. Utilizarea necorespunzătoare a
acestui produs cu încălcarea acestor politici de siguranță și a instrucțiunilor de
utilizare poate duce la rănirea periculoasă cu radiații laser, șoc electric și vătămări
corporale.

• Nu încercaţi să modificaţi în nici un fel performanţa dispozitivului laser, astfel
încât aceasta poate duce la pericolul cauzat de expunerea la laser. Laserul poate fi
deschis doar în momentul utilizării și vă indicăm să nu priviți direct în fasciculul
laser. Vă rugăm să păstrați dispozitivul în mod corespunzător pentru a evita
utilizarea de către alte personae, cu precădere – minori.

• Nu folosiți laserul asupra altei persoane în mod deliberat sau în întuneric.

• Nu așezați dispozitivul la îndemâna copiilor.

• Nu încercaţi să reparaţi singur dispozitivul. Dacă dispozitivul a fost deteriorat, vă
rugăm să contactați serviciul de relații cu clienți.

• Radiația electromagnetică poate provoca interferențe asupra altor echipamente și
dispozitive.

• Nu utilizați dispozitivul în medii inflamabile și combustibile.

• Vă rugăm să aruncați dispozitivul dvs. la deșeuri în conformitate cu legile și
reglementările locale.

Tastatură

● Start / măsurare unică / măsurare continuă



Funcții de măsurare

Buton de adunare / scădere / comutare unitate

Referință anterioară a laserului

Șterge/închide

Memorare date / set de funcții

Buzzer pornit / oprit

Alimentare:

Introduceți bateria în locașul special destinat și apoi închideți cu atenție.

Atât bateria alcalină, cât și cea cu carbon pot suporta timpi de măsurare relativ mai
scurți.

Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să
scoateți bateria din locașul special.

Mod de operare:

Pornire/oprire

După introducerea bateriei dispozitivul va porni automat. Pentru a îl opri va trebui

să apăsați lung butonul . Pentru pornire apăsați lung butonul menționat mai
sus. Dac dispozitivul nu este folosit pe durata a 15 secunde, fasciculul laser se va
opri, iar dacă nu este folosit pe durata a 45 secunde, dispozitivul se va opri
automat.



Margini de referință

Marginea de referință implicită a acestui dispozitiv este partea din spate a acestuia,

cu o apăsare scurtă pe butonul , acesta poate comuta marginea de referință în
consecință.

Unitate

Cu apăsarea lungă a butonului se poate comuta unitatea circular.

Ultima unitate afișată va fi păstrată în memorie în timp ce dispozitivul a fost oprit.

În mod oprit, apăsați lung pe . eliberați tasta când ”boot” este afișat pe

display, apăsați din nou până când este afișat CRL.O pe display.

Apăsați din nou butonul pentru a adăuga intervalul de scădere cu -7-7 mm ca

ajustare. Apăsați din nou butonul de salvare a setării când calibrarea este
finalizată.

Funcția de ștergere

Prin apăsare scurtă pe buton , ultima instrucțiune va fi anulată. În timp ce
utilizați aceeași funcție pentru o singură măsurătoare, butonul de ștergere poate fi
folosit pentru a elimina ultima operație de măsurare și pentru a face din nou
măsurarea.

Indicarea puterii semnalului



În timp ce toate segmentele semnalului sunt afișate, înseamnă că va exista o putere
bună a semnalului de ecou pentru măsurare. În timp ce sunt afișate un număr mai
mic de segmente, aceasta va însemna o putere de măsurare a semnalului de ecou
redusă.

Măsurare

Măsurare unică

În timp ce laserul este oprit, apăsați scurt butonul pentru deschiderea

laserului și va apărea un semnal luminos pe display. Apăsând scurt butonul ,
veți putea începe să măsurați. Aparatul va păstra automat rezultatele măsurătorilor.

Măsurare continuă

Apăsând scurt butonul pentru a deschide laserul, apăsând lung butonul
timp de aproximativ 2 secunde, va începe măsurarea continuă. Apăsați scurt acest
buton încă o dată pentru a opri măsurarea continuă. În timpul efectuării măsurătorii
continue, zona principală de afișare va afișa valoarea măsurată în timp real, iar
valoarea MAI sau min. în timpul procesului de măsurare va fi afișată în zona
suplimentară.

Arie/volum/metoda pitagora

Apăsați scurt până când este afișat pe display, apoi apăsați pentru a
termina măsurarea primei linii, apoi apăsați pentru a finaliza măsurarea de pe a
doua linie, în cele din urmă, aria va fi calculată automat și rezultatul va fi afișat în
zona principală de afișare.



Măsurarea volumului

Apăsați scurt până când este afișat pe display, apăsați pentru a
finaliza măsurarea liniilor respective și apoi volumul va fi măsurat automat.
Rezultatul va fi afișat în zona principală de afișare.

Măsurare metoda Pitagora

Măsurarea prin metoda Pitagora este utilizată pentru a măsura distanța țintă care nu
poate fi vizată direct folosind teorema lui Pitagora.

Apăsați scurt până când apare pe display, apăsați scurt pentru a
finaliza măsurarea laturii în unghi drept sau a ipotenuzei-unghi drept în
conformitate cu indicatorul afișat pe ecran. Măsurarea prin metoda Pitagora se va
face automat, iar rezultatul va fi afișat în zona principală de afișare.

Erori

Mesaj Cauză Soluție

B.L. Nivel baterie scăzut Conectați la încărcător

T.L. Temperatură prea joasă Încălziți în mână dispozitivul

T.H. Temperatură prea ridicată Încercați să răciți dispozitivul

D.H Flux ridicat de date Măsurați din nou

S.L Putere slabă a semnalului
Măsurați punctul țintă cu o capacitate de reflexie mai
puternică.

S.H
Puterea semnalului prea
ridicată

Măsurați punctul țintă cu o capacitate de reflexie mai
puternică.

H.F Eroare hardware Opriți și reporniți dispozitivul


